Schiitzen Sie lhr Motorrad durch
den nachtraglichen Einbau einer
GEMINI-Motorrad-Alarmanlage.

GEMINI 303P

Mechanisches Schloss

Blockierung der Scheibenbremse mit
- integriertem Schocksensor und Alarmsirene.

GEMINI 954-1

Konventionelle Alarmanlage

Diese klassische Anlage hat wesentliche Vorteile
- schockgeprift

spritzwassergeschitzt

automatische Scharfschaltung

Funksender und Notschliissel

Notakku

GEMINI 7855-1

Satelliten gestiitzte Alarmanlage

Diese Kompaktanlage beinhaltet neben einer
Alarmanlage zusétzlich ein GPS- und ein GSM-
Modul. Sie erhalten im Alarmfall oder nach Abfrage
eine SMS mit der Position (Grad, Minuten,
Sekunden) auf hr Handy.

» Ein 6-stellig codierbares Passwort sichert den
Zugang zur Alarmanlage.

* Die optionale D1 Sim-Karte erfordert keine
Grundgebilhr und keinen Mindestumsatz. Es
fallen keine monatlichen Server- oder Callcenter-
Kosten an, sodass lhnen keine Fixkosten
entstehen.

Gerne programmieren wir lhre persénlichen Daten,
die Sie jederzeit per SMS andern kénnen.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:;
www.gemini-alarm.de
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HandelsPartner Mecklenburg GmbH
GewerbePark - 21438 Brackel

Tel: 04185-58 568 0 Fax: 04185 - 53 85

mail@gemini-alarm.de
www.gemini-alarm.de
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mechanische Sperre
Alarmanlage-konventionell

Alarmanlage mit GPS/GSM




GEMIFs:

ALARM SYSTEMS

Motorrad Scheibenbremsenalarm konventionelle Motorrad Alarmanlage Motorrad Alarmanlage mit GPS Ortung

Kabelbdume fir Gber
100 Motorradtypen

mit akustischer
Batteriekontrolle

Beschreibung

- mechanische Sperre der Scheibenbremse
- 2 Schlussel

- eigene Stromversorgung

- spritzwassergeschitzt

- extrem kompakte Abmessungen

- mit Tasche und Ersatzbatterien

Alarmmeldung
- Schocksensor
- Piezo Sirene

Technische Daten

interne Batterie 6x LR 44
Abmessungen 90 x 60 x 30 mm
Gewicht 0,5 kg

Beschreibung

- konventionelle Motorrad-Alarmanlage

- 1x Funksender und 1x elektronischer Schliissel
- Freischaltung auch tber Zindschloss Code

- optische und akustische Signalisierung

- spritzwassergeschutzt

Alarmmeldung

- Neigungsalarm bei Bewegung

- Startalarm bei Zindung an

- Sitzbank und Akku Uberwachung

- Alarm Uber integrierte Sirene + Blinker
- Wegfahrsperre 1-Kreis Unterbrechung

Technische Daten

Spannung 10-14V
Notakku 9,6V 150 mAh
Stromverbrauch StandBy <1 mA
Abmessungen 97 x 68 x 35 mm

Gewicht ohne Kabel 0,15 kg

Stromaufnahme
Standby < 0,2 mA

Beschreibung
- konventionelle Fahrzeug- Alarmanlage
- mit GPS Modul  (Ortung: Grad, Minute, Sekunde)
- mit GSM Modul  (Mobilfunk)
- 1x Funksender und 1x elektronischer Schliissel
- scharf / unscharf Schaltung auch per SMS
- Wegfahrsperre 1- Kreis Unterbrechung
kann auch per SMS geschaltet werden
- spritzwassergeschuitzt

Alarm-Uberwachung, Alarmmeldung

- Uberwacht die Neigung des Motorrades

- Uberwacht unerlaubten Motorstart

- Uberwacht Bordakku- Sabotage

- Uberwacht drahtlose und drahtgebundene Sensoren

- Alarmmeldung tber Blinker (Option Sirene)

- Alarmmeldung per SMS auf bis zu zwei Telefone

- kann im frei wahlbaren Zeitraster (ab 1 Minute)
permanent geortet werden (tracking)

Technische Daten

Spannung 10-14V
Notakku 9,6 V 150 mAh
Stromverbrauch StandBy < 0,2 mA
Abmessungen 103 x 53 x 30 mm
Gewicht ohne Kabel 0,15 kg



